VITOCELL 100-W VIESMANN ‘I|' VITOCELL \"4 EgMANN

Duvar tipi cihazlar icin cift kat s . . .
Ceraprotect emayeli gelik boyler climate of innovation
Boyler hacmi: 100 - 300 litre

Ceraprotect emayeli veya
paslanmaz celik boylerler
Boyler hacmi: 80 - 1000 litre

Viessmann Isi Teknikleri Tic. A.S.
Serifali Mah. Soylesi Sk. No.39
34775 Umraniye-Istanbul

Tel: (0216) 528 46 00
Www.viessmann.com.tr

E-mail: info@viessmann.com.tr

Duvar tipi cihazlar ile kombine edilen
Vitocell 100-W, cihazin altina ya da
yanina yerlestirilebilmektedir.

Beyaz renkte ve farkli buyUklukteki
Vitocell 100-W boylerler ile ylksek sicak
su konforu elde edilmektedir.

: VIEEMANN
Vitocell 100-W’nin istiinlikleri: viToCELL 100
Alta yerlestirilen
B Korozyona dayanikli Ceraprotect Vitocell 100-W
emayeli celik boyler. Magnezyum Boyler hacmi: 120

anot tizerinden ayrica katodik koruma ~ veya 150 litre

saglanmaktadir. Aksesuar olarak
temin edilebilen harici akim anodu
bakim gerektirmez.

H Boyler tabanina kadar uzanan
serpantin ile boyler suyunun tamami
isitilir ve bakteri Ureyecek soguk
bolgeler olusmaz.

B BlyUk boyutlandirnimis serpantin ile
elde edilen hizli ve homojen isitma
sayesinde yiuksek sicak su konforu
saglanmaktadir.

B Yiksek etkili cepecevre uygulanan
1Sl izolasyonu sayesinde isi kayiplari
disuktiir.

B kil isletme icin Vitocell 100 -W
bivalent boyler.

Vitocell 100-W bivalent
Boyler hacmi: 300 litre

Cepecevre uygulanan Ceraprotect
1s1 izolasyonu emaye kaplama

Magnezyum veya
harici akim anodu
Serpantin

VITOCELL 100-W Bivalent

Boyler hacmi litre 120 150 300

Kapasite* I/h 590 590 638/1081

Toplam boyutlar

Uzunluk mm 618 661 633

Genislik mm 553 596 705

Yikseklik mm 904 932 1746

Toplam agirhik kg 72 85 160

Maks. isletme basinci

Isitma suyu tarafi bar 10 10 10 ©
Kullanma suyu tarafi bar 10 10 10 S
*Vitopend/Vitodens ile ulasilabilecek kapasite degerleri, ortalama kazan suyu sicakligi 78 °C ve kullanma suyu sicakliklari 10/45 OC igin §

Teknik degisiklik hakki saklidir.



VITOCELL 100-V, -B

Ceraprotect emayeli celik boyler
Boyler hacmi: 160 - 1000 litre

Ekonomik kullanma suyu Isitmasi
icin uygun bir c6zim. Dikey tip
Vitocell 100'Un boyler hacmi
1000 litreye kadardir.

Vitocell 100 -V, -B 'nin usttinlikleri:

B Korozyona dayanikli Ceraprotect
emayeli celik boyler. Magnezyum
anot Uzerinden ayrica katodik koruma
saglanmaktadir. Aksesuar olarak
temin edilebilen harici akim anodu
bakim gerektirmez.

B Boyler tabanina kadar uzanan
serpantin ile boyler suyunun tamami
isitilir ve bakteri Ureyecek soguk
bolgeler olusmaz.

B BlyUk boyutlandiriimis serpantin ile
elde edilen hizli ve homojen isitma
sayesinde yiiksek sicak su konforu
saglanmaktadir. Yiksek sicak su
ihtiyaclarr icin birden ¢ok boyler
gruplandirilarak boyler bataryasi
olusturulabilir.

B Yiksek etkili cepecevre uygulanan
ISl izolasyonu sayesinde is1 kayiplari
disuktiir.

m Vitocell 100-B kazan ve glines
kollektorleri ile birlikte bivalent
kullanma suyu Isitmasi icin
kullaniimaktadir. Glines
kollektorlerinin isisi alt serpantin
Gzerinden kullanma suyuna
aktarilir.

B Istek Gzerine bir elektrikli isitici seti
temin edilebilir veya mevcut sistem
sonradan bu isitici seti ile donatilabilir.

m Ozellikle giines enerjisi sistemleri ve
IsI pompalari gibi disik gidis suyu
sicakligina sahip olan sistemler icin
kullanma suyu isitmasina yonelik
Vitocell 100-V CVW (390 litre) boyler
modeli mevcuttur.

500 - 1000 litre

761/1302 1032/1548 1154/1720

VITOCELL 100 -V (dikey tip)
Boyler hacmi litre 160 200 300
Kapasite* I/h 982 982 1302
Toplam boyutlar

Uzunluk mm 581 581 633
Genislik mm 608 608 705
Yikseklik mm 1189 1409 1746
Toplam agirlik kg 86 97 151
Maks. isletme basinci

Isitma suyu tarafi bar 25 25 25

Kullanma suyu tarafi bar 10 10 10

*Kazan ¢ikis suyu sicakligi 90 °C ve kullanma suyu sicakliklari 10/45 0C igin

1) PUR - Yumusak koptk isi izolasyonu

Cepecevre
uygulanan
1s1 izolasyonu

Ust serpan-
tin- kazan ile
kullanma
suyu Isitmasi

Ceraprotect
emaye
kaplama

Magnezyum veya
harici akim anodu

VITOCELL 300-V

Paslanmaz celik boyler
Boyler hacmi: 200 - 500 litre

Paslanmaz celik boylerlerle hijyenik,
konforlu ve ekonomik kullanma suyu
Isitmasi.

Vitocell 300-V 'nin tstinliikleri:

B Korozyona dayanikl yiksek kaliteli
paslanmaz celik sayesinde uzun
OmUr saglanmaktadir.

B Yiiksek ylizey kalitesi sayesinde
tamamen hijyenik bir ortam
saglanmaktadir.

B Korozyona karsl ilave koruma icin
koruyucu anot kullanimi gerek-
memekte, boylelikle isletmede
anot degistirme masrafindan tasarruf
edilmektedir.

B Boyler tabanina kadar uzanan
serpantin ile boyler suyunun tamami
isitilir ve bakteri Ureyecek soguk
bolgeler olusmaz.

B Blylk boyutlandirimis serpantin ile
elde edilen hizli ve homojen isitma
sayesinde ytiksek sicak su konforu
saglanmaktadir.

B Yuksek etkili cepecevre uygulanan
ISl izolasyonu sayesinde is1 kayiplari
dustiktiir.

B Universal kullanimlidir - ylksek sicak

celik boyler

Boyler tabanina

kadar uzanan
lanmaz

*Kazan cikis suyu sicakligi 90 °C ve kullanma suyu sicakliklari 10/45 0C igin

1) PUR - Yumusak kopUk 1s1 izolasyonu

o L. Vitocell 300-V
su ihtiyaglari igin birden ¢ok boyler Boyler hacmi:
gruplandirlarak boyler bataryasi 200 - 300 litre
olusturulabilir.
Cepecevre
uygulanan
etkin 1s1
izolasyonu
Paslanmaz
VITOCELL 300-V (dikey tip) celik serpanti
Boyler hacmi litre 300
Kapasite* I/h 2285
Toplam boyutlar
Uzunluk mm 633
Genislik mm 704
Yiikseklik mm 1779
Toplam agirhk kg 100
Maks. isletme basinci
Isitma suyu tarafi bar 25
Kullanma suyu tarafi bar 10




