
VIESMANN VITOCELL 100-B/-W
2 serpantinli boyler,

250 - 500 litrelik

VITOCELL 100-B   Tip CVBA

Dikey tip, serpantinli Ceraprotect emaye kaplı çelik boyler
Çift serpantinli: Güneş kolektörleri ile elde edilen ısı enerjisi
alt serpantin üzerinden kullanma suyuna aktarılır, üst serpan-
tin ise gerektiğinde kazan tarafından ek ısıtma için kullanıla-
bilir.
Solar-Divicon (devir kontrollü yüksek verimli sirkülasyon
pompası) ve solar kontrol modülü, Tip SM1 veya
Vitosolic 100, Tip SD1.

5685 615 TR 5/2015

Teknik Bilgi Föyü
Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız



Ekonomik kullanma suyu ısıtması için güneş kolektörleri ile kazanın
birlikte kullanıldığı uygun fiyatlı bir çözüm.

Uyarı
Vitocell 100-B, Tip CVBA'yı solar kontrol modülü, Tip SM1 ile yal-
nızca aşağıdaki kontrol panelleri ile birlikte sipariş edin:
■ Vitotronic 100, Tip HC1A, HC1B, KC2B ve KC4B
■ Vitotronic 200, Tip HO1A, HO1B, HO1C, HO1D, HO1E, KO1B,

KO2B, KW6A ve KW6B

Üstünlükleri

A Gözetleme ve temizleme açıklığı
B Ceraprotect emaye kaplamalı çelik boyler
C Magnezyum veya harici akım anodu
D Çepeçevre uygulanan yüksek etkili ısı izolasyonu
E Kazan tarafından ek ısıtma için üst serpantin
F Güneş kolektörleri bağlantısı için alt serpantin
G Solar kontrol modülü, Tip SM1

(Vitosolic 100, Tip SD1 ile, bkz. kapak fotoğrafı)
H Solar devrenin sirkülasyon pompası
K Solar-Divicon

■ Güneş enerjisi sistemlerinin kullanma suyu ısıtması amacıyla hızlı
ve kolay bir şekilde bağlanması için tamamen donatılmış bivalent
(ikili) boyler.

■ Korozyona dayanıklı Ceraprotect emaye kaplamalı çelik boyler.
Magnezyum anot üzerinden ayrıca katodik koruma sağlanmakta-
dır. Aksesuar olarak harici akım anodu teslim edebilmekteyiz.

■ Kolay ve hızlı montaj – doldurma, hava atma ve kapama armatür-
leri ile solar kontrol paneli, Solar-Divicon'a entegredir.

■ Tüm komponentler birbirlerine uyumludur ve bağlantıya hazır ola-
rak monte edilmiştir. Böylece basit ve zamandan tasarruflu bir
montaj sağlanabilir.

■ Çepeçevre uygulanan yüksek etkili ısı izolasyonu sayesinde ısı
kayıpları düşüktür.

■ Elektrikli ısıtıcı aksesuar olarak temin edilebilir (en az 250 litrelik).

Ürün hakkında bilgiler
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Kazan ve güneş kolektörleri ile birlikte kullanma suyu ısıtması için
kullanılır.

Aşağıdaki sistemlere uygundur:
■ 95 °C'ye kadar kullanma suyu
■ 160 °C'ye kadar ısıtma suyu gidiş sıcaklığı
■ 110 °C'ye kadar solar gidiş sıcaklığı
■ Isıtma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar (1,0 MPa)
■ Solar tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar (1,0 MPa)
■ Kullanma suyu tarafı işletme basıncı 10 bar'a kadar (1,0 MPa)

Tip   
Boyler hacmi l 250 300 400 500
DIN Kayıt No.   
Üst serpantinin daimi kapasitesi
kullanma suyu ısıtması 10'dan 45 °C'ye ve ısıtma
suyu gidiş sıcaklığı … ise aşağıdaki ısıtma suyu de-
bisinde

90 °C kW 31 31 42 47
l/saat 761 761 1032 1154

80 °C kW 26 26 33 40
l/saat 638 638 811 982

70 °C kW 20 20 25 30
l/saat 491 491 614 737

60 °C kW 15 15 17 22
l/saat 368 368 418 540

50 °C kW 11 11 10 16
l/saat 270 270 246 393

Üst serpantinin daimi kapasitesi
kullanma suyu ısıtması 10'dan 60 °C'ye ve ısıtma
suyu gidiş sıcaklığı … ise aşağıdaki ısıtma suyu de-
bisinde

90 °C kW 23 23 36 36
l/saat 395 395 619 619

80 °C kW 20 20 27 30
l/saat 344 344 464 516

70 °C kW 15 15 18 22
l/saat 258 258 310 378

Isıtma suyu debisi, verilen daimi kapasitelerde m3/saat 3,0 3,0 3,0 3,0
Bekleme ısı kaybıi
EN 12 897'ye göre: 2006
45 K sıcaklık farkındaki QST

kWh/24  h 1,81 1,79 1,80 1,95

Hazır bekleme hacmi Vaux l 100 116 167 231
Güneş enerjisi tarafı hacmi Vsol l 150 184 233 269
Boyutlar      
Uzunluk (7)
Isı izolasyonu dahil

      

– Isı izolasyonu dahil a mm 631 631 866 866
– Isı izolasyonu hariç  mm — — 650 650
Toplam genişlik
Isı izolasyonu ve Solar-Divicon ile

      

– Isı izolasyonu dahil b mm 860 860 1086 1086
– Isı izolasyonu hariç  mm — — 866 866
Yükseklik      
– Isı izolasyonu dahil c mm 1485 1704 1612 1942
– Isı izolasyonu hariç  mm — — 1521 1843
Devirme ölçüsü      
– Isı izolasyonu dahil  mm 1590 1788 — —
– Isı izolasyonu hariç  mm — — 1550 1860
Ağırlık (ısı izolasyonu ve Solar Divicon dahil) kg 124 134 185 220
Toplam işletme ağırlığı kg 374 434 585 720
Isıtma suyu hacmi      
– üst serpantin l 6,0 6,0 6,5 9,0
– alt serpantin l 6,5 6,5 10,0 10,0
Isıtma yüzeyi      
– üst serpantin m2 0,9 0,9 1,0 1,4
– alt serpantin m2 1,0 1,0 1,5 1,5
Bağlantılar      
Isıtma suyu gidiş ve dönüşü R 1 1 1 1
Soğuk su, sıcak su R 1 1 1¼ 1¼
Sirkülasyon R 1 1 1 1
Solar-Divicon (sıkıştırma halkalı rakor/çift-O-ring) mm 22 22 22 22
Enerji verim sınıfı  C C B B

Üst serpantinin daimi kapasitesi uyarısı
Verilen veya hesaplanmış olan daimi güçler ile planlama yaparken
uygun bir boyler ısıtma pompası da öngörülmelidir. Verilen daimi
güçlere sadece ısı pompasının anma ısı gücü ≥ daimi güç ise ulaşı-
labilir.

Uyarı
Vitocell 100-B, Tip CVBA, 250 l hacimle sadece „kullanma suyu
solar pakette“ mevcuttur.

Teknik bilgiler
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Boyutlar
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Solar kontrol modülü, Tip SM1 ile

A Güneş kolektörleri bağlantısı için alt serpantin
E Boşaltma
ELH Elektrikli ısıtıcı
HR Isıtma suyu dönüşü
HRs Güneş enerjisi sistemi ısıtma suyu dönüşü (Solar-Divicon'da)
HV Isıtma suyu gidişi
HVs Güneş enerjisi sistemi ısıtma suyu gidişi (Solar-Divicon'da)

KW Soğuk su
SPR1 Boyler sıcaklık kontrolü için boyler sıcaklık sensörü
SPR2 Boyler sıcaklık sensörü (güneş enerjisi sistemi)
VA Magnezyum anot
WW Sıcak su
Z Sirkülasyon

Boyut tablosu
Boyler hacmi  l 250 300 400 500
Uzunluk (7) ısı izolasyonu ile a mm 631 631 866 866
Genişlik b mm 860 860 1086 1086
Yükseklik c mm 1485 1704 1612 1942
 d mm 1384 1603 1457 1783
 e mm 1200 1358 1203 1443
 f mm 960 1118 1043 1229
 g mm 840 998 923 1043
 saat mm 79 79 106 106
 k mm 811 811 893 893
 l mm 217 217 300 300
 m mm 343 343 455 455
 n mm 779 937 863 983
Uzunluk (7) ısı izolasyonu hariç o mm — — 650 650

Teknik bilgiler (devam)
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Vitosolic 100, Tip SD1 ile

A Güneş kolektörleri bağlantısı için alt serpantin
E Boşaltma
ELH Sadece 250 l hacimden itibaren: Elektrikli ısıtıcı
HR Isıtma suyu dönüşü
HRs Güneş enerjisi sistemi ısıtma suyu dönüşü (Solar-Divicon'da)
HV Isıtma suyu gidişi
HVs Güneş enerjisi sistemi ısıtma suyu gidişi (Solar-Divicon'da)

KW Soğuk su
SPR1 Boyler sıcaklık kontrolü için boyler sıcaklık sensörü
SPR2 Boyler sıcaklık sensörü (güneş enerjisi sistemi)
VA Magnezyum anot
WW Sıcak su
Z Sirkülasyon

Boyut tablosu
Boyler hacmi  l 250 300 400 500
Uzunluk (7) ısı izolasyonu ile a mm 631 631 866 866
Genişlik b mm 860 860 1086 1086
Yükseklik c mm 1485 1704 1612 1942
 d mm 1384 1603 1457 1783
 e mm 1200 1358 1203 1443
 f mm 960 1118 1043 1229
 g mm 840 998 923 1043
 saat mm 79 79 106 106
 k mm 873 873 956 956
 l mm 301 301 383 383
 m mm 343 343 455 455
 n mm 779 937 863 983
Uzunluk (7) ısı izolasyonu hariç o mm — — 650 650

Güç tanım sayısı NL

DIN 4708'e göre.
Üst serpantin.
Boyler depolama sıcaklığı Tsp = Soğuk su giriş sıcaklığı +50 K +5 K/-0

K.

Boyler hacmi, l 250 300 400 500
Güç tanım sayısı NL ısıtma suyu gidiş sıcaklığı
90 °C 1,6 1,6 3,0 6,0
80 °C 1,5 1,5 3,0 6,0
70 °C 1,4 1,4 2,5 5,0

Güç tanım sayısı NL ile ilgili uyarı

Güç tanım sayısı NL boyler depolama sıcaklığına Tsp bağlı olarak
değişir.

Referans değerler
■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Teknik bilgiler (devam)
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Anlık kapasite (10 dakikalık)
Güç tanım sayısı NL'ye göre
Kullanma suyunu 10'dan 45 °C'ye ısıtmada

Boyler hacmi, l 250 300 400 500
Anlık kapasite (l/10dakika), ısıtma suyu gidiş sıcaklığında
90 °C 172 173 230 319
80 °C 168 168 230 319
70 °C 164 164 210 299

Maksimum su çekme miktarı (10 dakikalık)
Güç tanım sayısı NL'ye göre
Ek ısıtma ile.
Kullanma suyunu 10'dan 45 °C'ye ısıtmada.

Boyler hacmi, l 250 300 400 500
Maks. su alma miktarı (l/dak), aşağıdaki ısıtma suyu gidiş sıcaklığında
90 °C 17 17 23 32
80 °C 17 17 23 32
70 °C 16 16 21 30

Çekilebilen su miktarı
Boyler hacmi60 °C'ye ısıtılmış.
Ek ısıtma yok.

Boyler hacmi, l 250 300 400 500
Çekilen su debisi (l/dk) 15 15 15 15
Çekilebilen su miktarı (l)
Su 60 °C (sabit)

110 110 120 120

Isıtma zamanı
Belirtilen ısıtma zamanlarına, ilgili gidiş suyu sıcaklığında ve kul-
lanma suyunu 10’dan 60°C'ye ısıtmada boylerin maksimum daimi
gücü kullanılırsa ulaşılır.

Boyler hacmi, l 250 300 400 500
Isıtma süresi (min), ısıtma suyu gidiş sıcaklığı
90 °C 16 16 17 19
80 °C 22 22 23 24
70 °C 30 30 36 37

Teknik bilgiler (devam)
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Akış dirençleri
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Teknik bilgiler (devam)
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Teknik bilgiler
Sirkülasyon pompası (Wilo marka)  PARA

15/7.0
Anma gerilimi V~ 230
Güç tüketimi   
– min. W 3
– maks. W 45
Debi göstergesi l/dk 1 ila 13
Emniyet ventili (güneş enerjisi) bar/

MPa
6/0,6

Maks. işletme sıcaklığı °C 120
Maksimum işletme basıncı bar/

MPa
6/0,6
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C Min. güç
D Maks. güç

Solar-Divicon için teknik bilgiler
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Yapısı

Parçaları:
■ Elektronik kontrol modülü
■ Bağlantı klemensleri:

– 4 sensör
– Solar devre pompası
– KM-BUS
– Şebeke bağlantısı (şebeke anahtarı uygulayıcıya ait)

■ Solar devre pompasına kumanda etmek için PWM çıkışı
■ 1 röle, bir pompa veya valfın açılıp kapatılması için

Uyarı
1 kolektör sıcaklık sensörü ve 1 boyler sıcaklık sensörü teslimat içe-
riğine dahildir.

İşlev
■ Solar devre pompasının açılıp kapanması
■ Boyler sıcaklığının elektronik olarak sınırlandırılması (90 °C'de

emniyet kapanması)
■ Kolektörlerin bir güvenlik nedeni olarak kapanması
■ Kombi boyler ile bağlantılı olarak mahal ısıtma desteği kontrolü
■ Bir kolektör grubu ile 2 tüketici ısıtması kontrol edilebilir
■ Röle üzerinden ayrıca bir pompa veya valfın açılıp kapatılması için
■ İkinci sıcaklık farkı kontrolü veya termostat işlevi için

■ Dalga paket kontrollü solar devre pompası hız kontrolü veya PWM
girişli solar devre pompası

■ Boylerin kazan tarafından ek ısıtmasının önlenmesi (kullanma
suyu ısıtması ek işlevi mümkündür)

■ Isıtma desteğinde kazan tarafından ek oda ısıtmasının önlenmesi
■ Güç bilançosu ve teşhis sistemi
■ Isı üreticisine ait Vitotronic üzerinden kullanım

Kolektör sıcaklık sensörü
Cihaza bağlamak için kullanılır
Gerektiği takdirde bağlantı kablosunun uzatması uygulayıcı tarafın-
dan yapılmalıdır:
■ 2 damarlı, uzunluğu maksimum 60 m, kesiti 1,5 mm2 olan bakır

kablo
■ Bu kablo 230/400-V-kablolara yakın olarak döşenmemelidir!

Kablo uzunluğu 2,5 m
Koruma sınıfı IP 32, EN 60529'a göre, montaj ile sağ-

lanmalıdır.
Sensör tipi Viessmann NTC 20 kΩ 25 °C'de
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme −20 ila +200 °C
– Depolama ve nakliye −20 ila +70 °C

Boyler sıcaklık sensörü
Sensör, solar kontrol modülüne bağlıdır ve boylerin içine monte edil-
miştir.

Koruma sınıfı IP 32, EN 60529'a göre, montaj ile sağ-
lanmalıdır.

Sensör tipi Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C'de
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme 0 ila +90 °C
– Depolama ve nakliye −20 ila +70 °C

Teknik bilgiler

58
180

14
0

Anma gerilimi 230 V ~
Anma frekansı 50 Hz
Anma akımı 2 A
Güç tüketimi 1,5 W
Koruma sınıfı I
Koruma sınıfı IP 20, EN 60529'a göre, montaj ile sağ-

lanmalıdır.
Etki şekli EN 60730-1'e göre Tip 1B
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme 0 ile +40 °C arasında oturma alanların-

da ve kazan dairelerinde kullanılmalıdır
(normal ortam şartlarında)

– Depolama ve nakliye −20 ila +65 °C
Röle çıkışlarının anma
yüklenebilirliği

 

– Yarı iletken röle 1 1 (1) A, 230 V~
– Röle 2 1 (1) A, 230 V~
– Toplam maks. 2 A

Solar kontrol modülü, Tip SM1 için teknik bilgiler
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Yapısı
Parçaları:
■ Elektronik kontrol modülü
■ Dijital gösterge
■ Ayar tuşları
■ Bağlantı klemensleri:

– Sensörler
– Solar devre pompası
– KM-BUS
– Şebeke bağlantısı (şebeke anahtarı uygulayıcıya ait)

■ Solar devre pompasına kumanda etmek için PWM çıkışı
■ Pompaları ve valfları çalıştırmak için röleler

Uyarı
1 kolektör sıcaklık sensörü ve 1 boyler sıcaklık sensörü teslimat içe-
riğine dahildir.

İşlev
■ Kullanma suyu ısıtması için solar devre sirkülasyon pompasının

açılıp kapatılması
■ Boyler sıcaklığının elektronik olarak sınırlandırılması (90 °C'de

emniyet kapanması)
■ Kolektörlerin bir güvenlik nedeni olarak kapanması
■ Debi değeri girip sıcaklık farkı ölçülerek ısı bilançosu hazırlanması
■ Solar devre pompası işletme saatleri göstergesi
■ Kazan tarafından yeniden ısıtmayı önleme:

– KM-BUS’lı Vitotronic kontrol panelli sistemler
Kazan devresi kontrol panelinde 3. bir istenen kullanma suyu
sıcaklığı kodlanır. Boyler kazan tarafından sadece, bu istenen
değere güneş enerjisi sistemi üzerinden ulaşılmaz ise ısıtılır.

– Diğer Viessmann kontrol panelli sistemler
Direnç üzerinden 10 K daha yüksek bir mevcut sıcak su sıcaklığı
simule edilir. Boyler kazan tarafından sadece, bu istenen kul-
lanma suyu sıcaklığına güneş enerjisi sistemi üzerinden ulaşıl-
maz ise ısıtılır.

■ Termostat fonksiyonu:
Bu fonksiyon ile fazla ısının mümkün olduğu kadar erken alınması
sağlanır.
Bu fonksiyon solar işletmeye bağlı olmadan da kullanılabilir

Kolektör sıcaklık sensörü
Cihaza bağlamak için kullanılır
Gerektiği takdirde bağlantı kablosunun uzatması uygulayıcı tarafın-
dan yapılmalıdır:
■ 2 damarlı, uzunluğu maksimum 60 m, kesiti 1,5 mm2 olan bakır

kablo
■ Bu kablo 230/400-V-kablolara yakın olarak döşenmemelidir!

Kablo uzunluğu 2,5 m
Koruma sınıfı IP 32, EN 60529'a göre, montaj ile sağ-

lanmalıdır.
Sensör tipi Viessmann NTC 20 kΩ 25 °C'de
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme −20 ila +200 °C
– Depolama ve nakliye −20 ila +70 °C

Boyler sıcaklık sensörü
Sensör, kontrol paneline bağlıdır ve boylerin içine monte edilmiştir. Koruma sınıfı IP 32

Sensör tipi Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C'de
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme 0 ila +90 °C
– Depolama ve nakliye −20 ila +70°C

Teknik bilgiler
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Vitosolic 100, Tip SD1 için teknik bilgiler
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Anma gerilimi 230 V~
Anma frekansı 50 Hz
Anma akımı 4 A
Güç tüketimi 2 W
Koruma sınıfı II
Koruma sınıfı IP 20, EN 60529'a göre, montaj ile sağ-

lanmalıdır.
Etki şekli EN 60730-1'e göre Tip 1B
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme 0 ile +40 °C arasında oturma alanların-

da ve kazan dairelerinde kullanılmalıdır
(normal ortam şartlarında)

– Depolama ve nakliye −20 ila +65 °C
Röle çıkışlarının anma
yüklenebilirliği

 

– Yarı iletken röle 1 0,8 A
– Röle 2 4(2) A, 230 V~
– Toplam maks. 4 A

Teslimat durumu

Vitocell 100-B, Tip CVBA

250 ve 300 l
Kullanma suyu ısıtması için Ceraprotect emayeli çelik boyler.
■ Solar-Divicon, bileşenler:

– Solar devre için devir kontrollü yüksek verimli sirkülasyon pom-
pası

– Debi ölçer
– Manometre
– Solar emniyet ventili, 6 bar (0,6 MPa)
– Doldurma armatürü
– Hava ayırıcı

■ Solar kontrol modülü, Tip SM1 veya Vitosolic 100, Tip SD1
■ Boyler sıcaklık sensörü veya termostat için kaynak yapılmış sen-

sör kovanı (iç çapı 16 mm)
■ 1 boyler sıcaklık sensörü
■ 1 kolektör sıcaklık sensörü
■ Vidalı ayaklar
■ Koruyucu magnezyum anot
■ Monte edilmiş ısı izolasyonu
Epoksi tabakalı sac gövde kaplamasının rengi metalik gri (Vitosilber)
ve beyaz renginde temin edilebilir.

400 ve 500 l
Kullanma suyu ısıtması için Ceraprotect emayeli çelik boyler.
■ Solar-Divicon, bileşenler:

– Solar devre için devir kontrollü yüksek verimli sirkülasyon pom-
pası

– Debi ölçer
– Manometre
– Solar emniyet ventili, 6 bar (0,6 MPa)
– Doldurma armatürü
– Hava ayırıcı

■ Solar kontrol modülü, Tip SM1 veya Vitosolic 100, Tip SD1
■ Boyler sıcaklık sensörü veya termostat için kaynak yapılmış sen-

sör kovanı (iç çapı 16 mm)
■ 1 boyler sıcaklık sensörü
■ 1 kolektör sıcaklık sensörü
■ Vidalı ayaklar
■ Koruyucu magnezyum anot
Ayrıca ambalajlanmış olarak:
■ Isı izolasyonu çıkartılabilir, plastik tabakalı ısı izolasyonunun rengi

metalik gri (Vitosilber) veya beyaz

Planlama bilgileri

Garanti
Boyler için verdiğimiz garanti, ısıtılacak suyun geçerli Kullanma Suyu
Talimatı'na uygun kalitede olduğu ve mevcut su şartlandırma tesisa-
tının kusursuz çalıştığı durumlarda geçerlidir.

Isı transfer yüzeyi
Korozyona karşı dayanıklı, emniyetli ısı geçiş yüzeyleri (kullanma
suyu/ısı taşıyıcı) DIN 1988-2'ye göre Uygulama C'ye uygundur.

Kullanma suyu bağlantısı
Bağlantı DIN 1988'e göre

Vitosolic 100, Tip SD1 için teknik bilgiler (devam)
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A Genleşme tankı
B Boşaltma
C Devir daim hattı
D Sıcak su
E Çek valf, yaylı
F Sirkülasyon pompası
G Tahliye borusunun gözetlenebilir ağzı
H Emniyet ventili
K Kapatma vanası

L Debi ayar vanası
M Manometre bağlantısı
N Çek valf
O Boşaltma
P Soğuk su
R Kullanma suyu filtresi
S Basınç düşürücü
T Çek valf/diskonnektör

Emniyet ventili
Emniyet ventilinin boylerin üst kenarına monte edilmesini öneririz. Bu
sayede kirlenmeye, kireçlenmeye ve yüksek sıcaklıklara karşı korun-
muş olur. Ayrıca, emniyet ventili üzerinde yapılacak çalışmalarda
boylerin boşaltılmasına da gerek kalmaz.

Amacına uygun kullanım

Bu cihaz amacına uygun olarak sadece EN 12828 / DIN 1988'e
uygun kapalı sistemlerde veya EN 12977'ye uygun güneş enerjisi
sistemlerinde, ilgili montaj, servis ve kullanım kılavuzları göz önünde
bulundurularak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Boylerler sadece
kullanma suyu kalitesindeki suyun depolanması ve ısıtılması için,
ısıtma suyu depoları sadece kullanma suyu kalitesindeki dolum suyu
için öngörülmüştür. Güneş kolektörlerinde sadece üreticisi tarafından
onaylanmış olan ısı taşıyıcı akışkanlar kullanılmalıdır.

Amacına uygun kullanım sisteme özel ve onaylanmış komponent-
lerle bağlantılı sabit bir montaj öngörmektedir.

Bina ısıtması veya sıcak kullanma suyu hazırlanması dışındaki her
türlü ticari veya endüstriyel kullanım amacına uygun olmayan kulla-
nım sayılır.

Bunların ötesindeki her türlü kullanım üretici tarafından duruma göre
onaylanmalıdır.

Cihazın yanlış veya amacına uygun olmayan kullanımına (örneğin,
sistem işleticisinin cihazın içini açması) izin verilmez ve garanti hak-
kının kaybolmasına sebep olur.

Sistem komponentlerinin amaçlarına uygun işlevlerinin değiştirilmesi
(örneğin, kolektörde doğrudan kullanma suyu ısıtılması) de hatalı
kullanımdır.

Yasal mevzuatlara, özellikle kullanma suyunun temizliğine dikkat
edilmelidir.

Aksesuarlar

DIN 1988'e uygun emniyet grubu
■ 10 bar (1 MPa): Sip.-No. 7180 662
■ DN 20/R 1
■ Maks. ısıtma gücü: 150 kW

Parçaları:
■ Kapatma vanası
■ Çek valf ve kontrol ağzı
■ Manometre bağlantı ağzı
■ Membranlı emniyet ventili

Planlama bilgileri (devam)
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Termostat
Sip.-No. 7151 989

■ Tek termostat devresi ile
■ Gövde dışında bir ayar düğmesi vardır
■ Termostat kılıfı yok

Viessmann boylerlerinde sensör kovanı teslimata dahildir.
■ Boylere veya duvara montaj için ray ile.

14
00

95

72 130

Teknik bilgiler
Bağlantı 3 damarlı, kesiti 1,5 mm2 olan bir kablo

Koruma sınıfı IP 41, EN 60529'a göre
Ayar aralığı 30 ila 60 °C,

110 °C'ye kadar ayarlanabilir
Şalt aralığı maks. 11 K
Kumanda kapasitesi 6(1,5) A 250 V~
Kumanda fonksiyonu Yükselen sıcaklıkta 2'den 3'e

3 2

1

DIN Kayıt No. DIN TR 1168

Boyler ısıtması sirkülasyon pompası

Sip.-No. 7172 611 ve 7172 612

71

76
116

18
0

Sip.-No.  7172 611 7172 612
Pompa tipi  Yonos PARA 25/6 Yonos PARA 30/6
Gerilim V~ 230 230
Güç tüketimi W 3-45 3-45
Bağlantı G 1½ 2
Bağlantı kablosu m 5,0 5,0
Kazan gücü  40 kW'ye kadar 40 ila 70 kW

Aksesuarlar (devam)
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Boyler ısıtması sirkülasyon pompası

Sip.-No. 7172 613
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Sip.-No.  7172 613
Pompa tipi  Stratos 40/1-4
Gerilim V~ 230
Güç tüketimi W 14-130
Bağlantı DN 40
Bağlantı kablosu m 5,0
Kazan gücü  70 kW'tan itibaren
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Aksesuarlar (devam)

14 VIESMANN VITOCELL 100-B/-W

56
85

 6
15

 T
R

 



Termostatik sirkülasyon seti

Sip .-No. ZK01 284

R
 3

/4

140 90

75
21

9
70A A

A

A Çek valf

Devridaim hatlı sıcak su sistemlerinde sıcak su gidiş sıcaklığını sınır-
lamak içindir
■ Baypas hatlı termostatik karıştırma otomatı
■ Entegre geri akış önleyici
■ Çıkarılabilir ısı izolasyon kaplamaları

Teknik bilgiler
Bağlantılar R ¾
Ağırlık kg 1,45
Sıcaklık aralığı °C 35 ila 60
Maddenin azami sıcaklığı °C 95
işletme basıncı bar 10
 MPa 1

Termostatik karışım otomatı

Sip.-No. 7438 940

70

Devridaim hattı olmayan sıcak su sistemlerinde sıcak su gidiş sıcak-
lığını sınırlamak içindir.

Teknik bilgiler
Bağlantılar G 1
Sıcaklık aralığı °C 35 ila 60 °C
Maddenin azami sıcaklığı °C 95
işletme basıncı bar/MPa 10/1,0

Harici akım anodu
Sip.-No. 7265 008 Teslimatla gelen magnezyum anodun yerine kullanılabilir

Genleşme tankı tespit köşebendi
■ 250 litrelik:

Kullanma suyu solar paketinin teslimat içeriği
■ 300 litrelik:

Sip.-No. 7596 913

Solar genleşme tankının (18 l) boylerde bağlantısı için.
400 ve 500 l hacimlerde solar genleşme tankı boylere monte edile-
mez.

Elektrikli ısıtıcı EHE
Sip.-No. Z012 684
Vitocell 100-B/-W, Tip CVBA'ya 250 l hacimden itibaren montaj için.
Emniyet termostatı ve sıcaklık termostatı ile birlikte.

Sadece 14° dH'ye kadar olan düşük ve orta sertlikte (orta sertlik
derecesi, 2,5 mol/m3 kadar) sularda kullanılabilir.

Anma gücü kW 2 4 6
Akım türü ve anma gerilimi  3/N/400 V/50 Hz
Anma akımı A 8,7
10'dan 60 °C'ye ısıtma süresi     
– 250 l saat 3,2 1,6 1,1
– 300 l saat 3,8 1,9 1,3
– 400 l saat 5,2 2,6 1,7
– 500 l saat 6,9 3,5 2,3
Ağırlık kg 2
Koruma sınıfı  IP 44

Boyler hacmi l 250 300 400 500
Elektrikli ısıtıcı ile ısıtılabilen hacim l 110 130 179 238
Elektrikli ısıtıcıyı monte etmek için boylere
olan minimum duvar mesafesi

mm 650 650 650 650

Aksesuarlar (devam)
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Örnek: 400 litrelik

Daldırma tip sensör

Aşağıdaki kontrol panelleri ile kullanmak için:
■ Vitosolic 100, Tip SD1

Sip.-No. 7426 247
■ Solar kontrol modülü, Tip SM1 (en az 250 l)

Sip.-No. 7438 702

Boyler içine montaj için
Gerektiği takdirde bağlantı kablosunun uzatması uygulayıcı tarafın-
dan yapılmalıdır:
■ 2 damarlı, uzunluğu maksimum 60 m, kesiti 1,5 mm2 olan bakır

kablo
■ Bu kablo 230/400-V-kablolara yakın olarak döşenmemelidir.

Teknik bilgiler
 Sip.-No.

7438 702
Sip.-No. 7426 247

Kablo uzunluğu 5,8 m
Fişli

3,8 m

Koruma sınıfı IP 32, EN 60529'a göre, montaj ile
sağlanmalıdır.

Sensör tipi Viessmann NTC 10 kΩ 25 °C'de
İzin verilen ortam sıcaklığı  
– İşletme 0 ila +90 °C
– Depolama ve nakliye −20 ila +70 °C

Aksesuarlar (devam)
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Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mahallesi Söyleşi Sokak No:39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr  
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