Havadan-Havaya Klimalar igin Bilgi Gerekleri

Model(ler):

Ic Unite(ler)

Vitoclima 100-S PRO IC8AA100MFP140

Dis Unite

Vitoclima 100-S PRO OFAA100MFP140

Klimanin Dis Unite tarafindaki 1si esanjérii: Hava

Klimanin I¢ Unite tarafindaki 1s1 esanjérii: Hava

Tip: Kompresor vasitaslyla buhar kompresyonlu

Gegerli ise: Kompresor Tahriki: Elektrik Motoru

Oge

Sembol

Deger

Unite

Oge

Sembol

Deger

Unite

Anma Sogutma
Kapasitesi

Pderecesi,c

14.0

kW

Sezonsal Alan Sogutma
Enerji Verimlilik Sinifi

241.0

%

Tj Dis Ortam ve 27°/19 °C (kuru/yas termometre) ic
Ortam Sicakliklarinda Kismi Ytk igin Beyan Edilen Sogutma

T; Dig Ortam Sicakliginda Kismi Ytk igin Beyan Edilen Enerji
Verimlilik Orani veya Gaz Tiiketim Verimliligi/Yedek Enerji Faktori

Kapasitesi
Tj = 35°C Pdc 14.0 kw Tj = 35°C EERd 2.6 kW/kW
Tj = 30°C Pdc 10.1 kw Tj = 30°C EERd 42 KW/kW
Tj = 25°C Pdc 6.6 kw Tj = 25°C EERd 7.0 kW/kW
Tj = 20°C Pdc 3.4 kw Tj = 20°C EERd 12.6 kW/kW
Klimalar igin Verim
Kaybi Katsayisi (*) Cac 0.25
"Aktif Mod" Disindaki Modlarda Guig Tuketimi
Kapali Mod Porr 0.008 kW Karter Isiticisi Modu Pck 0.000 kW
Termostat Kapall Pro 0.001 KW Bekleme Modu Pss 0.008 KW
Modu
Diger Ogeler
Havadan-Havaya Klima ig
Kapasite Kontrolii Degisken in: Hava Akis Orani, Dig — 5600 m3/h
Ortamda Olgiilen

Ses.$|d<.jet| Lua 73 B
Seviyesi, Dig
Motor Tahrikli ise: mg/ kWh .

. NO Yakit Girisi
Azot Oksit *x X ,
Emisyonlari x(*%) Brut

Kalorifik

Sogutucu Akiskan
Kuresel Isinma 675 IE?OCOOz”e)q
Potansiyeli (GWP) Y

Tletisim Bilgileri

Uretici: Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Room 505,5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong




Isi Pompalari igin Bilgi Gerekleri

Model(ler):

I¢ Unite(ler)

Vitoclima 100-S PRO IC8AA100MFP140

Dig Unite

Vitoclima 100-S PRO OFAA100MFP140

Isi Pompasinin Dis Unite tarafindaki isi esanjérii: Hava

Isi Pompasinin I¢ Unite tarafindaki isi esanjérii: Hava

Isiticida yardimel isitici olup olmadigi: Hayir

Gegerli ise: Kompresor Tahriki: Elektrik Motoru

Parametreler ortalama Isitma sezonu igin verilmistir; daha sicak veya sogut isitma sezonlarina ait parametreler istege

baghdir.
Oge Sembol | Deger Unite Oge Sembol | Deger | Unite
Anma Isitma Kapasitesi | Pderecesi,c| 16.1 kw Sez.ons.e.ll Alan Isitma Enerji ns,h 157.0 %
Verimlilik Sinifi

20 °C ¢ ortam ve Tj Dis Ortam Sicakliklarinda Kismi Yiik

icin Beyan Edilen Isitma Kapasitesi

Tj Dis Ortam Sicakliginda Kismi Yiik icin Beyan
Edilen Performans Katsayisi veya Gaz Tiiketim
Verimliligi/Yedek Enerji Faktori

Oge Sembol | Deger Birim Oge Sembol | Deger | Birim
Tj = -7°C Pdh 9.9 kw Tj = -7°C COPd | 25  [kW/kwW
Tj = 2°C Pdh 6.0 kw Tj = 2°C COPd | 4.0 [kW/kwW
Tj = 7°C Pdh 3.9 kw Tj = 7°C COPd | 5.2  [kw/kw
Tj = 12°C Pdh 4.0 kw Tj = 12°C COPd | 6.1 kW/kW
lezzIk'Dege”'smak' pdh | 9.9 kW Tbiv = iki Degerli Sicaklik | COPd | 2.5 [kw/kw
TOL = Caligma Limiti Pdh 10.4 kw TOL = Calisma Limiti COPd | 25  [kW/kW
Egr\]/,]adjg;lsiu?:. I.?' __ Havadan-Suya Isi
npaiart icin: 1J Pdh XX KW Pompalari icin: Tj = — 15 °| COPd | xx [kW/kw
15°C C(TOL < — 20 °C ise)
(TOL < — 20 °C ise)
Sudan-Havaya Isi
iki Degerli Sicaklik Tbiv -7 °C Pompalari igin: Calisma Tol -20 °C
Limit Sicakligi
Isi Pompalari igin
Verim Kaybi Katsayisi Cdh 0.25 —
)
"Aktif Mod" Disindaki Modlarda Guig Tiketimi Yardimci Isitici
Kapali Mod Poff 0.008 kw :f)dEK Isitma Kapasitesi elbu 0.8 kw
Termostat Kapali Modu PTO 0.013 kw Eneriji Girig Tipi
Karter Isiticisi Modu PCK 0.000 kW Bekleme Modu Psb [ 0.008 | kw
Diger Ogeler
Havadan-Havaya Isi
. . o Pompalari igin: Hava Akis .
Kapasite Kontrolii Degisken Orani, Dis Ortamda Olgu 5600 m3/h
len
Ses Siddeti SeY|yg§|, LWA 73 B
Dis Ortamda Olglilen Sudan/Deniz Suyundan-
Havaya Isi Pompalari igin:
mg/kWh
9/ S Anma Deniz Suyu veya Su — X m3/h
. . Yakit Girisi L
Azot Oksit Emisyonlari NOX (**) X Briit Akig Orani, Dig Unite tarafi
(gegerli ise) Kalorifik Isi Esanjori
Deger (GCV)
Sogutucu Akiskan Ki
o kg CO2 eq
resel Isinma Potansiyeli 675 (100 yi)

(GWP)

Tletisim Bilgileri

Uretici:Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Room 505,5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong




Havadan-Havaya Klimalar igin Bilgi Gerekleri

Model(ler):

Ic Unite(ler)

Vitoclima 100-S PRO IDHAA100MFP140

Dis Unite

Vitoclima 100-S PRO OFAA100MFP140

Klimanin Dis Unite tarafindaki 1si esanjérii: Hava

Klimanin I¢ Unite tarafindaki 1s1 esanjérii: Hava

Tip: Kompresor vasitasiyla buhar kompresyonlu

Gegerli ise: Kompresor Tahriki: Elektrik Motoru

Oge

Sembol

Deger

Unite

Oge

Sembol

Deger

Unite

Anma Sogutma
Kapasitesi

Pderecesi,c

14.0

kW

Sezonsal Alan Sogutma
Enerji Verimlilik Sinifi

241.0

%

Tj Dis Ortam ve 27°/19 °C (kuru/yas termometre) ic
Ortam Sicakliklarinda Kismi Ytk igin Beyan Edilen Sogutma

T; Dig Ortam Sicakliginda Kismi Ytk igin Beyan Edilen Enerji
Verimlilik Orani veya Gaz Tiiketim Verimliligi/Yedek Enerji Faktori

Kapasitesi
Tj = 35°C Pdc 14.0 kw Tj = 35°C EERd 2.9 kW/kW
Tj = 30°C Pdc 9.6 KW Tj = 30°C EERd 4.6 KW/kW
Tj = 25°C Pdc 6.1 kw Tj = 25°C EERd 6.7 kW/kw
Tj = 20°C Pdc 3.0 kw Tj = 20°C EERd 10.9 kW/kW
Klimalar igin Verim
Kaybi Katsayisi (*) Cac 0.25
"Aktif Mod" Disindaki Modlarda Guig Tuketimi
Kapali Mod Porr 0.010 kW Karter Isiticisi Modu Pck 0.000 kW
Termostat Kapall Pro 0.001 KW Bekleme Modu Pss 0.010 KW
Modu
Diger Ogeler
Havadan-Havaya Klima ig
Kapasite Kontrolii Degisken in: Hava Akis Orani, Dig — 5600 m3/h
Ortamda Olgiilen

Ses Siddeti Lwa 74 dB
Seviyesi, Dig
Motor Tahrikli ise: mg/ kWh .

. NO Yakit Girisi
Azot Oksit X ..
Emisyonlari x(*%) Brut

Y Kalorifik

Sogutucu Akiskan
Kuresel Isinma 675 IE?OCOOz”e)q
Potansiyeli (GWP) Y

Tletisim Bilgileri

Uretici: Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Room 505,5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong




Isi Pompalari igin Bilgi Gerekleri

Model(ler):

I¢ Unite(ler)

Vitoclima 100-S PRO IDHAA100MFP140

Dig Unite

Vitoclima 100-S PRO OFAA100MFP140

Isi Pompasinin Dis Unite tarafindaki isi esanjérii: Hava

Isi Pompasinin I¢ Unite tarafindaki isi esanjérii: Hava

Isiticida yardimcel isitici olup olmadigi: Hayir

Gegerli ise: Kompresor Tahriki: Elektrik Motoru

Parametreler ortalama Isitma sezonu igin verilmistir; daha sicak veya sogut isitma sezonlarina ait parametreler istege

baghdir.
Oge Sembol | Deger Unite Oge Sembol | Deger | Unite
Anma Isitma Kapasitesi | Pderecesi,c| 16.1 kw Sez.ons.e.ll Alan Isitma Enerji ns,h 157.0 %
Verimlilik Sinifi

20 °C ¢ ortam ve Tj Dis Ortam Sicakliklarinda Kismi Yiik
icin Beyan Edilen Isitma Kapasitesi

Tj Dis Ortam Sicakliginda Kismi Yiik icin Beyan
Edilen Performans Katsayisi veya Gaz Tiiketim
Verimliligi/Yedek Enerji Faktori

Oge Sembol | Deger Birim Oge Sembol | Deger | Birim
Tj = -7°C Pdh 10.2 kw Tj = -7°C COPd | 2.7  |kW/kW
Tj = 2°C Pdh 6.4 kw Tj = 2°C COPd | 3.9 [kW/kwW
Tj = 7°C Pdh 4.1 kw Tj = 7°C COPd | 5.1 KW/kW
Tj = 12°C Pdh 3.5 kw Tj = 12°C COPd | 6.2  [kW/kW
lezzlk'Dege”'smak' pdh | 102 Kw Thiv = iki Degerli Sicaklik | copd | 2.7 [kw/kw
TOL = Caligma Limiti Pdh 10.8 kw TOL = Calisma Limiti COPd | 24  [kW/kW
;‘gr\]’qadjg;lsiu?:. I.?' __ Havadan-Suya Isi
ppaart fein: 1] Pdh XX KW Pompalari icin: Tj = - 15°| COPd | xx |kw/kw
15°C C(TOL < — 20 °C ise)
(TOL < — 20 °C ise)
Sudan-Havaya Isi
iki Degerli Sicaklik Tbiv -7 °C Pompalari igin: Calisma Tol -20 °C
Limit Sicakligi
Isi Pompalari igin
Verim Kaybi Katsayisi Cdh 0.25 —
)
"Aktif Mod" Disindaki Modlarda Guig Tuketimi Yardimci Isitici
Kapali Mod Poff 0.012 kw :f)dEK Isitma Kapasitesi elbu 0.7 kw
Termostat Kapali Modu PTO 0.017 kw Eneriji Girig Tipi
Karter Isiticisi Modu PCK 0.000 kW Bekleme Modu Psb [ 0.012 | kw
Diger Ogeler
Havadan-Havaya Isi
. . o Pompalari igin: Hava Akis .
Kapasite Kontrolii Degisken Orani, Dis Ortamda Olcii 5600 | m3/h
len
Ses Siddeti SeY|yg§|, LWA 24 B
Dis Ortamda Olgiilen Sudan/Deniz Suyundan-
Havaya Isi Pompalari igin:
mg/kWh
9/ S Anma Deniz Suyu veya Su — X m3/h
. . Yakit Girigi Al
Azot Oksit Emisyonlari NOX (**) X Briit Akis Orani, Dig Unite tarafi
(gegerli ise) Kalorifik Isi Esanjori
Deger (GCV)
Sogutucu Akiskan Ki
resel Isinma Potansiyeli 675 kﬁlgoozf)q
(GWP) Y

Tletisim Bilgileri

Uretici: Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Room 505,5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong




Havadan-Havaya Klimalar igin Bilgi Gerekleri

Model(ler):

Ic Unite(ler)

Vitoclima 100-S PRO IFCAA100MFP140

Dis Unite

Vitoclima 100-S PRO OFAA100MFP140

Klimanin Dis Unite tarafindaki 1si esanjérii: Hava

Klimanin I¢ Unite tarafindaki 1si esanjérii: Hava

Tip: Kompresor vasitaslyla buhar kompresyonlu

Gegerli ise: Kompresor Tahriki: Elektrik Motoru

Oge

Sembol

Deger

Unite

Oge

Sembol

Deger

Unite

Anma Sogutma
Kapasitesi

Pderecesi,c

14.0

kW

Sezonsal Alan Sogutma
Enerji Verimlilik Sinifi

241.0

%

Tj Dis Ortam ve 27°/19 °C (kuru/yas termometre) ic
Ortam Sicakliklarinda Kismi Ytk igin Beyan Edilen Sogutma

T; Dig Ortam Sicakliginda Kismi Ytk igin Beyan Edilen Enerji
Verimlilik Orani veya Gaz Tiiketim Verimliligi/Yedek Enerji Faktori

Kapasitesi
Tj = 35°C Pdc 14.0 kw Tj = 35°C EERd 2.7 kW/kW
Tj = 30°C Pdc 9.9 KW Tj = 30°C EERd 4.4 KW/kW
Tj = 25°C Pdc 6.4 kw Tj = 25°C EERd 6.9 kW/kwW
Tj = 20°C Pdc 2.8 kw Tj = 20°C EERd 11.8 kW/kW
Klimalar igin Verim
Kaybi Katsayisi (*) Cac 0.25
"Aktif Mod" Disindaki Modlarda Guig Tuketimi
Kapali Mod Porr 0.011 kW Karter Isiticisi Modu Pck 0.000 kW
Termostat Kapall Pro 0.000 KW Bekleme Modu Pss 0.011 KW
Modu
Diger Ogeler
Havadan-Havaya Klima ig
Kapasite Kontrolii Degisken in: Hava Akis Orani, Dig — 5600 m3/h
Ortamda Olgiilen

Ses Siddeti Lwa 74 dB
Seviyesi, Dig
Motor Tahrikli ise: mg/ kWh .

. NO Yakit Girisi
Azot Oksit X ..
Emisyonlari x(*%) Brut

Y Kalorifik

Sogutucu Akiskan
Kuresel Isinma 675 IE?OCOOz”e)q
Potansiyeli (GWP) Y

Tletisim Bilgileri

Uretici: Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Room 505,5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong




Isi Pompalari igin Bilgi Gerekleri

Model(ler):

I¢ Unite(ler)

Vitoclima 100-S PRO IFCAA100MFP140

Dig Unite

Vitoclima 100-S PRO OFAA100MFP140

Isi Pompasinin Dis Unite tarafindaki isi esanjérii: Hava

Isi Pompasinin I¢ Unite tarafindaki isi esanjérii: Hava

Isiticilda yardimcel isitici olup olmadigi: Hayir

Gegerli ise: Kompresor Tahriki: Elektrik Motoru

Parametreler ortalama Isitma sezonu igin verilmistir; daha sicak veya sogut isitma sezonlarina ait parametreler istege

baghdir.
Oge Sembol | Deger Unite Oge Sembol | Deger | Unite
Anma Isitma Kapasitesi | Pderecesi,c| 16.1 kw Sez.ons.e.ll Alan Isitma Enerj ns,h 157.0 %
Verimlilik Sinifi

20 °C i¢ ortam ve Tj Dis Ortam Sicakliklarinda Kismi Yiik
icin Beyan Edilen Isitma Kapasitesi

Tj Dis Ortam Sicakliginda Kismi Yiik icin Beyan
Edilen Performans Katsayisi veya Gaz Tiiketim
Verimliligi/Yedek Enerji Faktori

Oge Sembol | Deger Birim Oge Sembol | Deger | Birim
Tj = -7°C Pdh 9.9 kw Tj = -7°C COPd | 25  |kW/kwW
Tj = 2°C Pdh 6.4 kw Tj = 2°C COPd | 4.0 [kW/kw
Tj = 7°C Pdh 4.1 kw Tj = 7°C COPd | 5.2  [kw/kw
Tj = 12°C Pdh 4.3 kw Tj = 12°C COPd | 6.4  [kW/kW
lezzIk'Dege”'smak' pdh | 9.9 kw Tbiv = iki Degerli Sicaklik | COPd | 2.5 [kw/kw
TOL = Caligma Limiti Pdh 10.8 kw TOL = Calisma Limiti COPd | 2.3  [kW/kW
;‘gr\]’qadjg;lsiu?:. I.?' __ Havadan-Suya Isi
npaiart icin: 1J Pdh XX KW Pompalari igin: Tj = — 15 °| COPd | xx [kW/kw
15°C C(TOL < — 20 °C ise)
(TOL < — 20 °C ise)
Sudan-Havaya Isi
iki Degerli Sicaklik Tbiv -7 °C Pompalari igin: Calisma Tol -20 °C
Limit Sicakligi
Isi Pompalari igin
Verim Kaybi Katsayisi Cdh 0.25 —
)
"Aktif Mod" Disindaki Modlarda Guig Tiketimi Yardimai Isitici
Kapali Mod Poff | 0.014 |  kw If)de“ Isitma Kapasitesi | o, | 04 | kw
Termostat Kapali Modu PTO 0.014 kw Eneriji Girig Tipi
Karter Isiticisi Modu PCK 0.000 kW Bekleme Modu Psb [ 0.014 | kw
Diger Ogeler
Havadan-Havaya Isi
. . o Pompalari igin: Hava Akis .
Kapasite Kontrolii Degisken Orani, Dis Ortamda Olgu 5600 m3/h
len
Ses Siddeti SeY|yg§|, LWA 24 B
Dis Ortamda Olglilen Sudan/Deniz Suyundan-
Havaya Isi Pompalari igin:
mg/kWh
9/ S Anma Deniz Suyu veya Su — X m3/h
. . Yakit Girisi A
Azot Oksit Emisyonlari NOX (**) X Briit Akig Orani, Dig Unite tarafi
(gegerli ise) Kalorifik Isi Esanjori
Deger (GCV)
Sogutucu Akiskan Ki
resel Isinma Potansiyeli 675 kﬁlgoozf)q
(GWP) Y

Tletisim Bilgileri

Uretici: Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

Room 505,5/F, Tower 3, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong










